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Taralay Premium Comfort Brazilia
Elastischer PVC-Bodenbelag nach EN 651, 

heterogen auf einem hochverdichteten Schaumträger mit Glasfaserarmierung, 

antistatisch, 

Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem "AgBB-Schema"), CE Kennzeichnung und  Ü-Zeichen vorhanden, 

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen,

Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W,
zweifarbige, farbgleiche Chip-Einstreuungen auf uni-farbenem Hintergrund
mit einer farbigen, dessinierten, ungefüllten Nutzschicht und einer permanenten UV-vernetzten  PROTECSOL®-Oberflächenvergütung für ein besonders vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten. 

Zusätzlich bakteriostatisch und fungistatisch durch SANOSOL®. 

Gute Dekontaminierbarkeit

Farbe nach Wahl. 

Liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagherstellers sowie des Klebstoffherstellers verlegen.

Verschweißen des Bodenbelages mit Gerflor Mipolam-Schweißschnur, Ø 4 mm, Farbton nach Wahl des AG.

In fertiger Arbeit einschließlich aller Nebenarbeiten sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Beanspruchungsklasse
EN 685
Klassen 34-42
Einsatzbereich

 

 


 

Gesamtdicke
EN 428
3,00 mm

 


 

Dicke der Nutzschicht
EN 429
≥ 1,0 mm
 


 

Flächengewicht
EN 430
2.800 g/m²
 


Verschleißgruppe
EN 649
Gruppe T

 


 

Resteindruck
EN 433
ca. 0,10 mm

Wärmeleitfähigkeit
EN 12 524
0,25 W/(mK)



 

Brandverhalten
EN 13501-1
Cfl-s1

 


 

Begehaufladung
EN 1815
< 2 kV (antistatisch)

 


 

Rutschsicherheit
DIN 51130 / BGR 181
R 10
 


 

Trittschallverbesserung
EN ISO 140-8
16 dB
 


 

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105 B02
Stufe 6

 


 

Chemikalieneinwirkung
EN 423
gute Beständigkeit*

 


 

Abmessungen
Bahnenbreite

2,0 m 
Bahnenlänge

25 m
 



Klebstoff: Fabrikat/Qualität

 

 





 

 
 
 
 

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf
SAT Service und Anwendungstechnik - Tel.: 0 22 41-25 30-555

Fax: 0 22 41-25 30-550 - e-mail: technik@gerflor.com
Oktober 2011, diese Version ersetzt alle vorherigen
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Taralay Premium Comfort Metallica

Elastischer PVC-Bodenbelag nach EN 651, 

heterogen auf einem hochverdichteten Schaumträger mit Glasfaserarmierung, 

antistatisch, 

Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem "AgBB-Schema"), CE Kennzeichnung und  Ü-Zeichen vorhanden, 

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen,

Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W,

kristallin, flächig und feinkörnig, mit 3D Tiefenwirkung und metallischer Struktur

mit einer farbigen, dessinierten, ungefüllten Nutzschicht und 

einer permanenten UV-vernetzten  PROTECSOL®-Oberflächenvergütung für ein besonders vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten. 

Zusätzlich bakteriostatisch und fungistatisch durch SANOSOL®,

gute Dekontaminierbarkeit

Farbe nach Wahl. 

Liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagherstellers sowie des Klebstoffherstellers verlegen.

Verschweißen des Bodenbelages mit Gerflor Mipolam-Schweißschnur, Ø 4 mm, Farbton nach Wahl des AG.

In fertiger Arbeit einschließlich aller Nebenarbeiten sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Beanspruchungsklasse
EN 685
Klassen 34-42
Einsatzbereich

 

 


 

Gesamtdicke
EN 428
3,25 mm

 


 

Dicke der Nutzschicht
EN 429
≥ 1,0 mm
 


 

Flächengewicht
EN 430
3.260 g/m²
 


Brandverhalten
EN 13501-1
Cfl-s1

Verschleißgruppe
EN 649
Gruppe T

 


 

Resteindruck
EN 433
ca. 0,10 mm

Wärmeleitfähigkeit
EN 12 524
0,25 W/(mK)


 

 


 

Begehaufladung
EN 1815
< 2 kV (antistatisch)

 


 

Rutschsicherheit
DIN 51130 / BGR 181
R 10

 


 

Trittschallverbesserung
EN ISO 140-8
16 dB

 


 

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105 B02
Stufe 6

 


 

Chemikalieneinwirkung
EN 423
gute Beständigkeit*

 


 

Abmessungen
Bahnenbreite

2,0 m 

Bahnenlänge

25 m
 



Klebstoff: Fabrikat/Qualität

 

 


 

 
 
 
 

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf
SAT Service und Anwendungstechnik - Tel.: 0 22 41-25 30-555

Fax: 0 22 41-25 30-550 - e-mail: technik@gerflor.com
Oktober 2011, diese Version ersetzt alle vorherigen
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Taralay Premium Comfort Costa Rica

Elastischer PVC-Bodenbelag nach EN 651, 

heterogen auf einem hochverdichteten Schaumträger mit Glasfaserarmierung, 

antistatisch, 

Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem "AgBB-Schema"), CE Kennzeichnung und  Ü-Zeichen vorhanden, 

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen,

Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W,

feinkörnig strukturiert, ruhige Flächenoptik, natürliche, harmonische Kontraste

mit einer farbigen, dessinierten, ungefüllten Nutzschicht und 

einer permanenten UV-vernetzten  PROTECSOL®-Oberflächenvergütung für ein besonders vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten.

Zusätzlich bakteriostatisch und fungistatisch durch SANOSOL®,

gute Dekontaminierbarkeit

Farbe nach Wahl. 

Liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagherstellers sowie des Klebstoffherstellers verlegen.

Verschweißen des Bodenbelages mit Gerflor Mipolam-Schweißschnur, Ø 4 mm, Farbton nach Wahl des AG.

In fertiger Arbeit einschließlich aller Nebenarbeiten sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Beanspruchungsklasse
EN 685
Klassen 34-42
Einsatzbereich

 

 


 

Gesamtdicke
EN 428
3,00 mm

 


 

Dicke der Nutzschicht
EN 429
≥ 1,0 mm
 


 

Flächengewicht
EN 430
2.800 g/m²
 


Verschleißgruppe
EN 649
Gruppe T

 


 

Resteindruck
EN 433
ca. 0,10 mm

Wärmeleitfähigkeit
EN 12 524
0,25 W/(mK)




 

Brandverhalten
EN 13501-1
Cfl-s1

 


 

Begehaufladung
EN 1815
< 2 kV (antistatisch)

 


 

Rutschsicherheit
DIN 51130 / BGR 181
R 10

 


 

Trittschallverbesserung
EN ISO 140-8
16 dB

 


 

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105 B02
Stufe 6

 


 

Chemikalieneinwirkung
EN 423
gute Beständigkeit*

 


 

Abmessungen
Bahnenbreite

2,0 m 

Bahnenlänge

25 m
 



Klebstoff: Fabrikat/Qualität

 

 


 

 
 
 
 

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf
SAT Service und Anwendungstechnik - Tel.: 0 22 41-25 30-555

Fax: 0 22 41-25 30-550 - e-mail: technik@gerflor.com
Oktober 2011, diese Version ersetzt alle vorherigen
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Taralay Premium Comfort Forum

Elastischer PVC-Bodenbelag nach EN 651, 

heterogen auf einem hochverdichteten Schaumträger mit Glasfaserarmierung, 

antistatisch, 

Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem "AgBB-Schema"), CE Kennzeichnung und  Ü-Zeichen vorhanden, 

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen,

Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W

All-Over-Design, granuliert, farblich stark kontrastierend

mit einer farbigen, dessinierten, ungefüllten Nutzschicht und 

einer permanenten UV-vernetzten  PROTECSOL®-Oberflächenvergütung für ein besonders vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten. 

Zusätzlich bakteriostatisch und fungistatisch durch SANOSOL®,

gute Dekontaminierbarkeit
Farbe nach Wahl. 

Liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagherstellers sowie des Klebstoffherstellers verlegen.

Verschweißen des Bodenbelages mit Gerflor Mipolam-Schweißschnur, Ø 4 mm, Farbton nach Wahl des AG.

In fertiger Arbeit einschließlich aller Nebenarbeiten sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Beanspruchungsklasse
EN 685
Klassen 34-42
Einsatzbereich

 

 


 

Gesamtdicke
EN 428
3,25 mm

 


 

Dicke der Nutzschicht
EN 429
≥ 1,0 mm
 


 

Flächengewicht
EN 430
3.130g/m²
 


Verschleißgruppe
EN 649
Gruppe T

 


 

Resteindruck
EN 433
ca. 0,10 mm

Wärmeleitfähigkeit
EN 12 524
0,25 W/(mK)



 

Brandverhalten
EN 13501-1
Cfl -s1

 


 

Begehaufladung
EN 1815
< 2 kV (antistatisch)

 


 

Rutschsicherheit
DIN 51130 / BGR 181
R 10

 


 

Trittschallverbesserung
EN ISO 140-8
16 dB

 


 

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105 B02
Stufe 6

 


 

Chemikalieneinwirkung
EN 423
gute Beständigkeit*

 


 

Abmessungen
Bahnenbreite

2,0 m 

Bahnenlänge

25 m
 



Klebstoff: Fabrikat/Qualität

 

 


 



 

 


 

 
 
 
 

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf
SAT Service und Anwendungstechnik - Tel.: 0 22 41-25 30-555

Fax: 0 22 41-25 30-550 - e-mail: technik@gerflor.com
Oktober 2011, diese Version ersetzt alle vorherigen
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Taralay Premium Comfort Fusion

Elastischer PVC-Bodenbelag nach EN 651, 

heterogen auf einem hochverdichteten Schaumträger mit Glasfaserarmierung, 

antistatisch, 

Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem "AgBB-Schema"), CE Kennzeichnung und  Ü-Zeichen vorhanden, 

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen,

Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W,

wolkig, mit interessanten Schattierungen und 3D-Tiefenwirkung, leichter, metallischer Glanz,

mit einer farbigen, dessinierten, ungefüllten Nutzschicht und 

einer permanenten UV-vernetzten  PROTECSOL®-Oberflächenvergütung für ein besonders vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten. 

Zusätzlich bakteriostatisch und fungistatisch durch SANOSOL®,

gute Dekontaminierbarkeit 

Farbe nach Wahl. 

Liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagherstellers sowie des Klebstoffherstellers verlegen.

Verschweißen des Bodenbelages mit Gerflor Mipolam-Schweißschnur, Ø 4 mm, Farbton nach Wahl des AG.

In fertiger Arbeit einschließlich aller Nebenarbeiten sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Beanspruchungsklasse
EN 685
Klassen 34-42
Einsatzbereich

 

 


 

Gesamtdicke
EN 428
3,25 mm

 


 

Dicke der Nutzschicht
EN 429
≥ 1,0 mm
 


 

Flächengewicht
EN 430
3.150 g/m²
 


Verschleißgruppe
EN 649
Gruppe T

 


 

Resteindruck
EN 433
ca. 0,10 mm

Wärmeleitfähigkeit
EN 12 524
0,25 W/(mK)




 

Brandverhalten
EN 13501-1
Cfl -s1

 


 

Begehaufladung
EN 1815
< 2 kV (antistatisch)

 


 

Rutschsicherheit
DIN 51130 / BGR 181
R 10

 


 

Trittschallverbesserung
EN ISO 140-8
16 dB

 


 

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105 B02
Stufe 6

 


 

Chemikalieneinwirkung
EN 423
gute Beständigkeit*

 


 

Abmessungen
Bahnenbreite

2,0 m 

Bahnenlänge

25 m
 



Klebstoff: Fabrikat/Qualität

 

 


 




 

 
 
 
 

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf
SAT Service und Anwendungstechnik - Tel.: 0 22 41-25 30-555

Fax: 0 22 41-25 30-550 - e-mail: technik@gerflor.com
Oktober 2011, diese Version ersetzt alle vorherigen
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Taralay Premium Comfort Indiana

Elastischer PVC-Bodenbelag nach EN 651, 

heterogen auf einem hochverdichteten Schaumträger mit Glasfaserarmierung, 

antistatisch, 

Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem "AgBB-Schema"), CE Kennzeichnung und  Ü-Zeichen vorhanden, 

Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen,

Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W,

uni-farbener Hintergrund mit feinen metallisch glänzenden Einstreuungen

mit einer farbigen, dessinierten, ungefüllten Nutzschicht und 

einer permanenten UV-vernetzten  PROTECSOL®-Oberflächenvergütung für ein besonders vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten. 

Zusätzlich bakteriostatisch und fungistatisch durch SANOSOL®,

gute Dekontaminierbarkeit

Farbe nach Wahl. 

Liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagherstellers sowie des Klebstoffherstellers verlegen.

Verschweißen des Bodenbelages mit Gerflor Mipolam-Schweißschnur, Ø 4 mm, Farbton nach Wahl des AG.

In fertiger Arbeit einschließlich aller Nebenarbeiten sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Beanspruchungsklasse
EN 685
Klassen 34-42
Einsatzbereich

 

 


 

Gesamtdicke
EN 428
3,00 mm

 


 

Dicke der Nutzschicht
EN 429
≥ 1,0 mm
 


 

Flächengewicht
EN 430
2.800 g/m²
 


Verschleißgruppe
EN 649
Gruppe T

 


 

Resteindruck
EN 433
ca. 0,10 mm

Wärmeleitfähigkeit
EN 12 524
0,25 W/(mK)




 

Brandverhalten
EN 13501-1
Cfl-s1

 


 

Begehaufladung
EN 1815
< 2 kV (antistatisch)

 


 

Rutschsicherheit
DIN 51130 / BGR 181
R 10

 


 

Trittschallverbesserung
EN ISO 140-8
16 dB

 


 

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105 B02
Stufe 6

 


 

Chemikalieneinwirkung
EN 423
gute Beständigkeit*

 


 

Abmessungen
Bahnenbreite

2,0 m 

Bahnenlänge

25 m
 



Klebstoff: Fabrikat/Qualität

 

 


 

 
 
 
 

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
  Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Gerflor Mipolam GmbH, Mülheimer Straße 27, 53840 Troisdorf
SAT Service und Anwendungstechnik - Tel.: 0 22 41-25 30-555

Fax: 0 22 41-25 30-550 - e-mail: technik@gerflor.com
Oktober 2011, diese Version ersetzt alle vorherigen
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