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Attraction
Elastischer PVC-Bodenbelag nach EN 649, 
heterogen, antistatisch, 
Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem "AgBB-Schema"), CE Kennzeichnung und  Ü-Zeichen vorhanden, 
Vollständig recycelbar und teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen.
Geeignet für Stuhlrollen EN 12529 Typ W.
kleingemustertes Design mit Hammerschlagprägung und Schwalbenschwanzprofil, 
mit PUR-Oberflächenvergütung zur vereinfachten Reinigung und Pflege, 
zusätzlich bakteriostatisch und fungistatisch durch SANOSOL®. 
Farbe nach Wahl. 

Liefern und fachgerecht auf nach DIN 18365 vorbereitetem Untergrund nach Empfehlung des Bodenbelagherstellers. Lose verlegen. Die erste Fliesenreihe im Eingangsbereich ist nach Angaben des Bodenbelagherstellers sowie des Klebstoffherstellers zu verkleben.

In fertiger Arbeit einschließlich aller Nebenarbeiten sowie Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Beanspruchungsklasse
EN 685
Klassen 34, 43

Einsatzbereich

 

 


 

Gesamtdicke
EN 428
5,0 mm

 


 

Dicke der Nutzschicht
EN 429
1,0 mm

 


 

Flächengewicht
EN 430
7.420 g/m²

 


Verschleißgruppe
EN 649
Gruppe T



 

Resteindruck
EN 433
≤ 0,10 mm

Wärmeleitfähigkeit
EN 12 524
0,25 W/(mK)
 


 

Brandverhalten
EN 13501-1
Bfl-s1

 


 

Begehaufladung
EN 1815
< 2 kV (antistatisch)

 


 

Rutschsicherheit
DIN 51130 / BGR 181
R 10
 


 

Trittschallverbesserung
EN ISO 712-2
4 dB

 


 

Lichtechtheit
DIN EN ISO 105 B02
Stufe 6

 


 

Chemikalieneinwirkung
EN 423
gute Beständigkeit*

 


 

Abmessungen Fliesen
EN 427
635 x 635 mm
 



 


 



 

 


 

 
 
 
 

* beständig gegenüber Haushaltschemikalien und nicht färbenden, verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
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