
Träumen oder leben?   
Am besten beides.

designed for living

Zusatzeignungen

Einsatzbereiche

Bei Rückfragen oder Problemen stehen 
wir Ihnen selbstverständlich gerne zur
Verfügung.
Gerflor Service-Telefon 0 2241/2530-132
www.gerflor.de

technischer Vorsprung

SchlafzimmerBadezimmerKüche

Nutzschicht

Dekorschaum

Glasvlies

Kompaktschaum

textile Rückseite
aus 100% Polyester

Feuchtigkeitssperrschicht
(nicht schimmelnd)

WohnzimmerKinderzimmer

Fußboden-
heizung

starke Beanspruchung

schalldämmendpflegeleicht keine elektrische 
Aufladung

EN 685 texlineart®
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Unvergleichlicher Komfort 
durch technischen 
Vorsprung
arttraktive Dessins
• von edler Kirschoptik über modernen 

Bambus und Used Look bis hin zu 
zeitlosen Fliesendesigns

• texline®art bietet hochwertige Optik 
für jeden Geschmack

Qualität
• einzigartige Stoppschicht gegen 

Feuchtigkeit
• mit Glasvlies gegen Schrumpfen 

und Ausdehnen
• Topmaster-Oberflächenbehandlung 

für besonders einfache Pflege

Komfort
• fußwarmer textiler Rücken
• hohe Trittschallisolierung

einfaches Verlegen
• klassisch verklebt, mit Klebeband, mit Klettband oder 

auch lose (bis 20 m2)
• texline®art gleicht leichte Unebenheiten im Untergrund aus
• ideal für die Renovierung von Bad, Küche und Wohnbereich

texlineart®
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Sehen Sie selbst: Ein Vinylboden mit 
textilem Rücken, ohne Feuchtigkeitssperre

texline®art mit einzigartiger
Stoppschicht gegen Feuchtigkeit

Stockflecken und Nässe 
aus dem Untergrund 
sind deutlich zu sehen.

Stockflecken haben 
keine Chance.
Die integrierte Stoppschicht 

gegen Feuchtigkeit lässt 
auch eine Verlegung in 

Nassräumen zu.
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Gut geplant ist halb gewonnen
Messen Sie den Raum exakt aus und 
runden Sie die Maße großzügig auf.
Saugen und reinigen Sie den Boden 
vor dem Verlegen gut.
Spachteln Sie grobe Unebenheiten 

vorher. Kleine Unebenheiten gleicht 
texline®art perfekt aus.

Ideale Vorausetzungen
Der Unterboden sollte gut vorbereitet
sein, d. h. eben, glatt, fest, trocken 
und sauber.
Rollen Sie texline®art möglichst 24
Stunden vor dem Verlegen aus, bei 
mind. 18°C Raumtemperatur. 
Die vollflächige Verklebung erfolgt mit
Dispersionskleber. Bis zu 20 m2 können
auch lose verlegt werden. Lediglich die
Ränder sollten mit doppelseitigem
Klebeband oder Klettband fixiert werden.

Bodenpflege mit einem Wisch
texline®art einfach nur kehren oder 
mit lauwarmem Wasser mit etwas
Neutralreiniger feucht wischen.

Verlegen jetzt kinderleicht!texlineart®
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